CHEMA SET PREMIUM

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. 839/3

1. Jedineény identifika¢ni kéd typu vyrobku:
EN 998-1:2010 //8

2. Zamyslené pouziti nebo zamyslend poutziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou

harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Obycejna malta (G — CS IV) pro vnitini a vnéjsi omitku dle

EN 998-1:2016

3. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11

odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasicska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin

4. Ptipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plnd moc se vztahuje

na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebyl ustanoven

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je

uvedeno v pfiloze V:

Systém 4
6. Harmonizovana norma a oznameny subjekt

Harmonizovana norma: EN 998-1:2016

Ozndmeny subjekt: Vyrobce STACHEMA CZ s.r.o. se sidlem Hasi¢ska 1, Zibohlavy, Kolin
provedl pocatecni zkousku typu vyrobku v souladu se systémem 4 a zavedl| systém fizeni
vyroby zavodu v souladu s poZzadavky harmonizované normy.
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7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické specifikace

Reakce na ohen Trida Al EN 998-1

Absorpce vody W2 EN 998-1
Propustnost vodnich par K <40 EN 998-1

Pfidrznost a zpGsob odtrzeni | >2,0 N/mm?—FP: A, B EN 998-1

T(?pellna' vodivost (M0, dry) 0,61 W/m.K EN 998-1

(stFedni tabulkové hodnota; P=50%) _

Trvanlivost min. 20 cykld podle CSN 72 2452 | EN 998-1
Nebezpeéné latky NPD EN 998-1

8. Prislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technicka dokumentace (¢l. 36 — 38
narizeni (EU) ¢.305/2011)

Nevztahuje se

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Bc. Martin Vasa, vyrobni feditel STACHE /1
1,28 lin
.JAM b

Zibohlavy, 25.4.2018 4635374

(misto a datum vydani) (podpis)
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