VUSOKRET 50-6

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. 893/2

Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:
EN 1504-3: R4; EN 1504-6 // 12
Zamyslené pouZiti nebo zamyslend poutziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
Cementova expanzni zalivka, PCC malta dle

EN 1504-3:2005
EN 1504-6:2006

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11
odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.0.
Hasic¢ska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin

Ptipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje
na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebyl ustanoven

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:

Systém 2+

6. Harmonizovana norma a oznameny subjekt

Harmonizovana norma: EN 1504-3:2005; EN 1504-6:2006

Ozndmeny subjekt: Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha,
s.p. se sidlem Prosecka 811/76a, Praha 9 provedl poéateéni inspekci v misté vyroby a Fizeni
vyroby ve vyrobnim zavodé i pribéiného dohledu, posuzovani a schvalovani fizeni vyroby u
vyrobce vsouladu se systémem 2+ a vydal: Certifikat Fizeni vyroby cCislo 1020-CPR-
060036816.
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7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

latek

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technickeé specifikace

Pevnost v tlaku Trida R4 EN 1504-3

245 MPa

Obsah chloridovych iontd <0,05% EN 1504-3; EN 1504-6

Soudrznost >2,0 MPa EN 1504-3

Vazané smrstovani / rozpinani | NPD EN 1504-3

Odolnost proti karbonataci dk < kontrolni beton (MC(0,45)) EN 1504-3

Modul pruZznosti > 20 GPa EN 1504-3

o Ed o 15043

Tepelna sluditelnost ¢ast 2 >2,0 MPa EN 1504-3

Tepelna sluditelnost ¢ast 4 >2,0 MPa EN 1504-3

Protismykové vlastnosti NPD EN 1504-3

Soucinitel teplotni roztaznosti | NPD EN 1504-3

Kapilarni absorpce <0,5 kg.m2h0> EN 1504-3

Vytrzeni Posun < 0,6 mm pfi zatizeni 75 kN | EN 1504-6

Teplota skelného prechodu NPD EN 1504-6

i L o 0t

Reakce na ohen Trida Al EN 1504-3; EN 1504-6

Uvolfiovani nebezpecnych viz MSDS EN 1504-3; EN 1504-6

NPD — zZadny ukazatel neni stanoven

8. Pfislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technicka dokumentace (¢l. 36 — 38

nafizeni (EU) ¢.305/2011)

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vsouladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na

Nevztahuje se

vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Bc. Martin Vasa, vyrobni feditel

Zibohlavy, 23.2.2016

(misto a datum vydani)

Datum posledni revize — 15.4.2019
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