6.

FORTESIL - URYCHLOVAC
PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C.30100123011/1

Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:
EN934-2:T7//7

Zamyslené pouZiti nebo zamyslend poutziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Prisada urychlujici tvrdnuti do betonu dle EN 934-2+A1:2012

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11
odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.0.
Hasic¢ska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje
na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebyl ustanoven

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:

Systém 2+

Harmonizovana norma a oznameny subjekt

Harmonizovana norma: CSN EN 934-2 + A1:2012

Ozndmeny subjekt: Oznameny subjekt €. 0921- QDB se sidlem Mainzer Landstafe 55 D-60329
Frankfurt am Main provedl pocatecni inspekci v misté vyroby a Fizeni vyroby ve vyrobnim
zavodé i pribéiného dohledu, posuzovani a schvalovani fizeni vyroby u vyrobce v souladu se
systémem 2+ a vydal: Certifikat fizeni vyroby cislo 0921-CPR-2000.
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7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizované
technické specifikace

Obsah chloridovych iontu

<0,1 hm.%

EN 934-2

Obsah alkalii

<2%

EN 934-2

Korozivni vlastnosti

Vyrobek obsahuje slozky: dusi¢nan
vapenaty, uvedené v pfiloze A.2
z EN 934-1:2008

EN 934-2

Pevnost v tlaku

Pti teploté 20°C a po 24 hodinach:
zkusebni smés > 120 % kontrolni
smési

Pfi teploté 20°C a po 28 dnech:
zkusebni smés > 90 % kontrolni
smési

PFi teploté 5°C a po 48 hodinach:
zkusebni smés > 130 % kontrolni
smési

EN 934-2

Obsah vzduchu v ¢erstvém
betonu

Ve zkuSebni smési maximdlné o

2 objemova % vice neZ v kontrolni
smési, pokud vyrobce nestanovuje
jinak

EN 934-2

Nebezpecné latky

viz MSDS

EN 934-2

8. Pfislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technicka dokumentace (¢l. 36 — 38

nafizeni (EU) ¢.305/2011)

Nevztahuje se

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU)

vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Bc. Martin Vasa, vyrobni feditel

Zibohlavy, 30.10.2014

IC 06 SW‘ Dal Iﬁ

(misto a datum vydani)

Datum posledni revize: 6.1.2021

(podpis)
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