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N

Prohlaseni o shodé

nazev vyrobku: STACHEMA TWINN THERM

Zamyslené pouziti

Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém s omitkou (ETICS)
s izolantem Isover TWINNER s plastovymi kotvami a injektovanymi
kotvami Spiral Anksys® SA

Vyrobce

STACHEMA CZ s.r.0., Hasi¢ska 1, Zibohlavy, Kolin 28002
IC: 46353747

Autorizovana osoba

¢. 204, Technicky a zku$ebni Ustav Stavebni Praha, s.p., pobocka Ceské
Budéjovice, Nemanicka 441, 370 10 C. Budéjovice, ICO: 00015679

Technicka specifikace

Stavebni technické osvédceni ¢. 020-045470 vydané 1.11.2021
s platnosti do 30.11.2024

Certifikat

¢. 204/C5a/2021/020-045472 vydany 1.11.2021

(@]

Protokol o vysledku
certifikace

O<

.020-045471 vydany 1.11.2021

Zprava o dohledu

O

.020-046741 vydana 31.8.2022

Deklarované vlastnosti
Platné pouze pro skladby systému podle tabulky 2

Zakladni charakteristika zkusebni postup vlastnost
Reakce na oheii CSN EN 13501-1 B -s1,do
Index $ifeni plamene CSN 73 0863 0,0 mm/s

Nosna zplsobilost kotveni ?

- odolnost proti vytrzeni

Odolnost proti vytrzeni z podkladu

z podkladu posouzeni AO charakteristickd hodnota a podminky
kotveni viz ETA pro hmoZzdinku
- odolnost pfi zatiZzeni vétrem ETAG 004 Odolnost proti protazeni izolantem Isover
¢l.5.14.3.1 TWINNER min. tl. 120 mm
¢l.5.1.4.3.2 viz tabulka 5

Nosna zpusobilost kotveni

hmoiZdinky:
Spiral Anksys® SA
dle ETA-18/0965

- odolnost proti vytrzeni

z podkladu

Vypocetni postup pro statické zhodnoceni
posouzeni AO odolnosti ETICS v(ci sani vétru a odolnosti
vUcéi smykovému namahani

Odolnost proti vytrzeni z podkladu
EAD 331433-00-0601 charakteristické hodnoty jsou stanoveny
v ETA 18/0965

STACHEMA CZ s.r.o.
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Zakladni charakteristika

zkusebni postup

vlastnost

- odolnost pfi protazeni
izolantem

EAD 040083-00-0404
¢l.2.2.13.1
¢l.2.2.13.2

Odolnost proti protazeni izolantem

EPS TR100 min. tloustky 80 mm
Nrk(eps)=60 kN (pokud se uvazuje adhezni
uginek expanzniho terée)Y

Nrk(eps=40 kN (pokud je adhezni ucinek
expanzniho terée zanedbén)?

EAD 040083-00-0404

Odolnost smykovému zatiZeni pfi jedné
vrstvé izolantu EPS
viz tabulka 6

¢l.2.2.11.2 Odolnost smykovému zatizeni pfi zdvojené
vrstvé izolantu EPS
viz tabulka 6
o . . min. 0,25 mPa (za sucha)
PFidrinost lepici hmoty ETAG 004 L . o
k podkladu? €.51419 min. 0,08 MPa (48 h/2h, 23 °C, 50%)

min. 0,25 MPa (48 h/7d, 23 °C, 50%)

Pfidrznost lepici hmoty
k izolantu

EAD 040083-00-040
CL.2.2.11.3
(CSN EN 13494)

min. 0,08 mPa (za sucha)
min. 0,03 MPa (48 h/2h, 23 °C, 50%)
min. 0,08 MPa (48 h/7d, 23 °C, 50%)
nebo poruseni v izolantu

Pfidrznost zakladni vrstvy
k izolantu

EAD 040083-00-0404
¢l.2.2.11.1
(CSN EN 13494,
CSN 73 2577)

min. 0,08 MPa (za sucha)
min. 0,08 mPa (po hygroterm. cyklech)
nebo poruseni v izolantu

PFidrznost povrchovych uprav k
izolantu

EAD 040083-00-0404
¢l. 2.2.20.1, ¢l. 2.2.20.2
(CSN EN 13494,
CSN 73 2577)

min. 0,08 MPa (po hygroterm. cyklech)
min. 0,08 mPa (po umélém starnuti)
nebo poruseni v izolantu

Odolnost proti narazu a
prorazeni

EAD 040083-00-0404
¢l. 2.2.8 (CSN EN 13497)

Mineralni a pastovité povrchové tprvy
kategorie Il
viz tabulka 4

Nasakavost vodou povrchem
ETICS

EAD 040083-00-0404
&.2.2.5.1

(EAD 040083-00-0404
¢.2.2.7)

Deklarované souvrstvi nad tepelnym
izolantem
<1kg/m?po 1h
<0,5kg/m?po 24 h
nebo > 0,5 kg/m? po 24 h, nutnost posouzeni
mrazuvzdornosti dle EAD 040083-00-0404,
¢l.2.2.7

Odolnost proti tepelné
vihkostnimu plsobeni a mrazu
(hygrotermalni pisobeni —malé
vzorky)

EAD 040083-00-0404
¢l.2.2.6

Sténa / malé vzorky
bez poruch

Stanoveni vlastnosti zakladni
vrstvy

EAD 040083-00-0404
¢l.2.2.17

Max. velikost trhlin pfi zkousce
< 0,20 mm pfi protazeni 2 %

Vlastnosti tepelného izolantu
Isover TWINNER

dle STO-2020-0889/P

viz tabulka 3

Prostup vilhkosti a vodnich par

EAD 040083-00-0404 ¢l.
2.2.9
CSN EN 7783, CSN 73 2580
CSN EN 12086 ¢l. 7.1C

Deklarované souvrstvi nad tepelnym
izolantem ekvivalentni difuzni tloustka
S¢<1,0m

STACHEMA CZ s.r.o.
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Zakladni charakteristika

zkuSebni postup

vlastnost

Uvolnovani nebezpecnych latek

EAD 040083-00-0404 ¢l.
2.2.4 Hygienické predpisy

Prohlaseni vyrobce o existenci nebezpecnych
latek bezpecnostni listy

Index hmotnostni aktivity

i y <
sougasti ETICS? metodika SUJB =1
Dynamicka tuhost izolacni SN ISO 9052-1 NPD
vrstvy
Tepelny odpor celého souvrstvi EAD 040083-00-0404 > 1,0 m2K/W

(pfi minimalni tloustce izolantu)

¢l. 2.2.23, CSN EN ISO 6946

Pozndmka:

1) Stabilita ETICS musi byt v konkrétnim pfipadé zajisténa navrhem pripadnych hmozdinek na zakladé podminek vysledkd zkousek
souvisejicich se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 a z podminek a vysledk( zkousek dle EAD 330196-00-0604

2) P¥i zajistovani stability ETICS na podkladu je potfebné zohlednit pfidrznost lepici hmoty ke konkrétnimu podkladu

3) Stanoveni indexu hmotnostni aktivity plati pouze pro soucasti ETICS vyrobenych z materidlt uvedenych v pfiloze €. 28 vyhlasky
¢.422/2016 Sh. o radioaktivni ochrané a zabezpeceni radioaktivniho zdroje.

Tabulka 1: druh tepelné izolacniho kompozitniho systému s omitkou podle zplsobu pfipevnéni

k podkladu

Druh tepelné izolacniho kompozitniho
systému (ETICS)

Pozadavky

Kotveny ETICS s dopliikovym lepenim

1)

2)

MnoZstvi lepici hmoty na desce:

Pro plastové kotevni prvky: minimalni plocha
lepeni musi tvofit 40 % povrchu desky Isover
TWINNER v predepsané tloustce

Pro kotveni Spiral Anksys ® SA: novy ETICS
se lepi celoplosné (100 %) nebo minimalné
40 % plochy izola¢ni desky Isover TWINNER
v predepsané tloustce

Druh izolantu:

Desky Isover TWINNER

sendvicové tepelné izola¢ni desky skladajici se ze
dvou &asti. Prvni tvofi deska EPS Grey Wall, na kterou
je ve vyrobné nalepena PUR lepidlem deska MW
Isover TF Profi konstantni tloustky 30 mm
Deklarované vlastnosti viz tabulka 3

1)

2)

HmoZdinky:

Kotevni prvky bez zajisténi smykového
zatizeni ETICS, certifikované dle EAD 330196-
00-0604 a EAD 330196-01-0604, posouzené
na odolnost proti vytrzeni z podkladu a
protaZeni izolantem. Hmozdinky s kovovym
nebo plastovym trnem s moznosti pouZiti
rozsirujiciho talirku (viz tabulka 5)

Kotvy Spiral Anksys ® SA zajistujici
kombinovana (kvazistatickd) zatizeni ETICS
dle ETA-18/0965 v poctu a poloze dle
statického posouzeni (viz tabulka 6)
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Tabulka 2: Skladba ETICS

Soucasti

Spotieba
[kg/m?]

Tloustka
[mm]

Lepici hmota

rozsah poutziti
viz tabulka 1

CHEMA SET Special

Hlavni soucdsti vyrobku: anorganické pojivo, plnivo o zrnitosti
0-0,6 mm, spec. prisady

Stav pfi doddni:
suchd smés

Priprava:
Prasek vyzadujici pfidavek vody 0,20 I/kg

3,0-5,0
suché
smési

max. 10

I1zolacni vyrobek

Isover TWINNER
sendvicové desky EPS Grey Wall a MW Isover TF Profi
vlastnosti viz tabulka 3

120 -300

Kotveni

Plastové kotvy
viz tabulka 5
(kotveni bez zajisténi smykového zatizeni ETICS)

SPIRAL Anksys® SA

Kotevni téleso SPIRAL Anksys® SA priméru 14 mm zajistujici
kombinovana (kvazistaticka) zatiZeni, je vyrobeno z kovové
tkaniny z pozinkovaného ocelového dratu s primérem 0,63 mm
z oceli 11300 podle CSN 41 1300. Tlous$tka pozinkovani je min.
30 g/m2. Kotevni téleso SA je zakonéeno integrovanym
plastovym lemem prdméru 19 mm vyrobenym z ABS. Pro
zajisténi kotviciho Ucinku se pouzivaji expanzni vypliiové hmoty
SAF1 a SAF3 (PUR pény doddvané v kovovych nadobach

k pfimému pouziti) Dopliujici poZzadavky dle ETA ¢. 18/0965

Pocet kust
podle
projektové
dokumentac
e nebo
technického
predpisu
vyrobce
ETICS

Hmota pro
vytvareni
zakladni vrstvy

CHEMA SET Special

Hlavni soucdsti vyrobku: anorganické pojivo, plnivo o zrnitosti
0-0,6 mm, spec. pfisady

Stav pri doddni:
sucha smés

Priprava:
Prasek vyzadujici ptidavek vody 0,20 I/kg

3,0-6,0
suché
smesi

Sklenéna
sitovina pro
ETICS

R 117 A101
R 131 A101

1,1-1,2
m?/m?

Penetracni
natér

PENESIL O

Stav pri doddni:
kapalina pfipravena k pouZiti

Postup pfipravy:
nefedit

Hlavni soucdsti vyrobku:
smés pigmentl a plniv dispergovanych ve vodné styren-
akrylatové disperzi s pfidavkem siloxan( a aditiv

Pouziti:
penetracni natér zakladni vrstvy urceny prosilikonové konecné
povrchové Upravy

0,1-0,2
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Soucasti

Spotieba
[kg/m?]

Tloustka
[mm]

Povrchova
Uprava

SILCOLOR ACTIVE LonglLife

Max. velikost zrna: Struktura:
1,5; 2,0; 2,5 mm hlazena

Stav pri doddni:
pasta

Hlavni soucdsti vyrobku:
smés pigmentd, plniv, kameniv a siloxant v akrylatové disperzi
s pridavkem aditiv

2,0-4,8

SILCOLOR O

Max. velikost zrna: Struktura:
1,5; 2,0; 2,5 mm ryhovand

Stav pri doddni: pasta

Hlavni soucdsti vyrobku:
smés pigmentd, plniv, kameniv a siloxan( v akrylatové disperzi
s pridavkem aditiv

19-3,8

SILCOLOR RS

Max. velikost zrna: Struktura:
1,5; 2,0; 2,5 mm hlazena

Stav pri doddni: pasta

Hlavni soucdsti vyrobku:
smés pigment(, plniv a kameniv ve styren-akrylatové disperzi
s pfidavkem siloxand a aditiv

2,0-4,8

dle
velikosti
zrna

SILCOLOR OS

Max. velikost zrna: Struktura:
1,5; 2,0; 2,5 mm ryhovana

Stav pri doddni: pasta

Hlavni soucdsti vyrobku:
smés pigmentd, plniv a kameniv ve styren-akrylatové disperzi
s pfidavkem siloxana a aditiv

1,9-3,8

Pfislusenstvi

Vlastnosti pfislusenstvi jsou garantovany na zodpovédnosti vyrobce ETICS
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Tabulka 3: Vlastnosti tepelného izolantu Isover TWINNER

Vlastnosti Norma Deklarovana uroven

Reakce na oheri [-] CSN EN 13501-1 Ttida reakce na oheni E

vypocitany z tloustky izolantu a
Tepelny odpor? [m2K/W] CSN EN 12667 deklarovaného soucinitele tepelné
vodivosti 0,032 Wm™K? (0,033 WmK?)

Tloustka [mm] CSN EN 823 T1
Délka [mm] CSN EN 822 L2
Sirka [mm] CSN EN 822 w2
Pravouhlost [mm/m] CSN EN 824 S2
Rovinnost [mm] CEN EN 825 P3

EAD 040083-00-

Povrch [-] 0404 Rezna plocha (homogenni, bez povlaku)
Objemova hmotnost [kg/m?3] CSN EN 1602 25-50
Nasakavost dlouhodob3 [kg/m?] SN EN 12087 WL(T)5
pfi Gplném ponofeni
Faktor diftizniho odporu CSN EN 12086 —
[-] » 20-40
(1) CSN EN 13163
Modul pruznosti ve smyku [kPa] CSN EN 12090 > 1000
Index hmotnostni aktivity? [-] metodika SUJB <1
Pozndmka:
1) Soucinitel Ag = 0,033 W/m.K do tloustky 200 mm, nad 200 mm Ao = 0,033 W/m.K (¢ast MW = 0,036 W/m.K, ¢ast EPS = 0,032
W/m.K

2) Stanoveni indexu hmotnostni aktivity plati pouze pro soucasti ETICS vyrobenych z materialt uvedenych v pfiloze ¢. 28 vyhlasky
¢.422/2016 Sb. o radioaktivni ochrané a zabezpedeni radioaktivniho zdroje.
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Tabulka 4 — odolnost povrchové tpravy proti narazu a prorazeni

Omitkové systémy Povrchova tprava

Jednoducha sitovina

SILCOLOR ACTIVE Longlife

zakladni vrstva
CHEMA SET Special SILCOLOR O
+

vyztuz a konecné
povrchové Gpravy SILCOLOR RS

Kategorie Il

s penetracnim natérem
SILCOLOR 0OS

Tabulka 5: odolnost kotveni proti protazeni izolantem (mimo Spiral Anksys® SA dle ETA-18/0965)

Tve hmosdink Obchodni jméno splnéni pozadavk( viz nize
yp hmozdinky Pramér talife (mm) 60

ISOV;:‘;'\‘;‘V':tNNER Tloustka (mm) > 120
HmozZdinky umisténé v plose
(zkouska protazenim hmozdinky R Minimalni hodnota: 0,85 kN
izola¢nim materidlem — EAD panel Stfedni hodnota: 0,88 kN

Maximalni sila pfi | 040083-00-0404 ¢l. 2.2.13.1)

protazeni HmozZdinky umisténé ve spare

(zkouska protazenim hmozdinky R Minimalni hodnota: 0,71 kN
izolaénim materidlem — EAD Joint Stfedni hodnota: 0,76 kN
040083-00-0404 ¢l. 2.2.13.2)

Pozadavky na ukotveni

pro plastové kotvy ETICS

Harmonizovana technicka specifikace:

EAD 330196-00-0604 nebo EAD 330196-01-0604
nebo nahrazujici harmonizované technické
specifikace

PoZadavky:

zatloukaci nebo Sroubovaci kotvy:

1) zabudované v jedné roviné s izolacnim
vyrobkem s nebo bez pouZiti pfidavného
talitku

2) zabudované jako zapusténé do povrchu
izola¢niho vyrobku (max. hloubka fezu 20
mm) bez pouZiti pridavného talitku

Pramér talire: > 60 mm
Sila pfi poruseni talitku: > 0,88 kN
Tuhost talifku: > 0,30 kN/mm

Trn hmozdinky:

plastovy nebo kovovy
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Tabulka 6 — odolnost smykovému zatiZeni injektovanych kotev Spiral Anksys® SA dle ETA-18/0965

- Jednovrstva i
Omitkové systémy Jednovrstva izolace zdvojené izolace
EPS do 200 mm EPS do 300 mm
Charakteristicka smykova Unosnost Tgx na 1 kotvu 0,75 kN 0,40 kN
Smykova sila T1p na 1 kotvu Spiral Anksys pfi deformaci 0,25 kN 0,14 kN
U1=1,0mm
Smykova sila Tsp na 1 kotvu Spiral Anksys pfi deformaci 0,76 kN 0,40 kN
U;=3,0mm

Posouzeni shody bylo provedeno podle § 5a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyrobce STACHEMA CZ s.r.o., Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, 1CO: 46353747 prohladuje na svou
vyluénou odpovédnost, Ze uvedeny systém splriuje zakladni poZadavky podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl, vyse uvedené technické specifikace a je za podminek vySe uvedeného urceni
bezpecny. Dale vyrobce prohlasuje, Ze prijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu vsech vyrobk( uvadénych
na trh s technickou dokumentaci a se zdkladnimi pozadavky.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

IC MSW, Di: Iﬂ

. 4635374
V Zibohlavech 15.9.2022 T

Martin Vasa
Vyrobni feditel
STACHEMA CZ s.r.o.
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