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stachema

N

Prohlaseni o shodé

nazev vyrobku: STACHEMA EXTRA-FIX THERM Mineral

Zamyslené pouziti

Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém s omitkou (ETICS),
izolantem z mineralni viny (MW) a injektovanymi kotvami Spiral
Anksys

Vyrobce

STACHEMA CZ s.r.0., Hasi¢ska 1, Zibohlavy, Kolin 28002
IC: 46353747

Autorizovana osoba

¢. 204, Technicky a zku$ebni Ustav Stavebni Praha, s.p., pobocka Ceské
Budéjovice, Nemanicka 441, 370 10 C. Budéjovice, ICO: 00015679

Technicka specifikace

Stavebni technické osvédceni ¢. 020-042848 vydané 1.7.2020
s platnosti do 31.7.2023

Certifikat

¢. 204/C5a/2020/020-042850 vydany 1.7.2020

(@]

Protokol o vysledku
certifikace

(@]

€. 020-042849 vydany 1.7.2020

Zprava o dohledu

O

.020-046741 vydana 31.8.2022

Deklarované viastnosti

Platné pouze pro skladby systému podle Tabulky 1

Zakladni charakteristika zkusebni postup pozadovana (P) / deklarovana droven (D)
Reakce na ohen CSN EN 13501-1 (D) A2 —5s1, dO
Index Sifeni plamene CSN 73 0863 (D) 0,0 mm/s

Nosna zpusobilost kotveni

- odolnost proti vytrzeni
z podkladu

- odolnost proti protazeni
izolantem jako charakteristicka
odolnost v tahu celkového
spoje

EAD 330196-00-0604 (D) charakteristické hodnoty jsou stanoveny
v ETA-18/0965 pro kotvy

ETAG 004 MW TR 10 (D), min. tl. 100 mm
¢l.5.1.4.3.1 Nrk = 0,55 kN (pokud se uvazuje adhezni
¢l.5.1.4.3.2 ucinek expanzniho terce

Nrk = 0,25 kN (pokud je adhezni ucinek
expanzniho terce zanedban)

- odolnost pfi zatizeni vétrem ETAG 004 viz Tabulka 7
odolnost smykovému zatizeni ¢l.5.1.4.1.2

pfi jedné, resp. zdvojené vrstvé

izolantu MW

PFidrznost lepici hmoty ETAG 004 (D)

k podkladu® ¢l.5.1.4.1.2 > 0,25 mPa (za sucha)

> 0,08 MPa (48 h/2h, 23 °C, 50 %)
20,25 MPa (48 h/7d, 23 °C, 50 %)




Zakladni charakteristika

zkusebni postup

pozadovana (P) / deklarovana droven (D)

P¥idrznost lepici hmoty
k izolantu

ETAG 004
¢.5.1.4.1.3
(CSN EN 13494)

(D)

> 0,08 mPa (za sucha)

> 0,03 MPa (48 h/2h, 23 °C, 50 %)
> 0,08 MPa (48 h/7d, 23 °C, 50 %)
nebo poruseni v izolantu

P¥idrznost zakladni vrstvy
k izolantu

ETAG 004
¢l.5.1.4.1.1
(CSN EN 13494,
CSN 73 2577)

(D)

> 0,08 MPa (za sucha)

> 0,08 MPa (po hygroterm. cyklech)

> 0,08 MPa (po cyklech simulac¢ni metody)
nebo poruseni v izolantu

PFidrznost povrchovych uprav k
izolantu

ETAG 004
¢l.5.1.7.1.1
¢l.5.1.7.1.2

(CSN EN 13494,

CSN 73 2577)

(D)

> 0,08 MPa (po hygroterm. cyklech)

> 0,08 mPa (po umélém starnuti)

> 0,08 MPa (po cyklech simula¢ni metody)
nebo poruseni v izolantu

Odolnost povrchovych tprav
proti narazu a prorazeni

ETAG 004
¢l.5.1.3.3.1
(CSN EN 13497)
ETAG 004 ¢l. 5.1.3.3.2

(D)
kategorie |, kategorie Il
viz Tabulka 8

Nasakavost vody povrchem ETAG 004 (D)
ETICS ¢l.5.1.3.1 Deklarované souvrstvi nad tepelnym
(ETAG 004 ¢l. 5.1.3.2.2 izolantem
é.6.1.3.1) <1kg/m?za1h
nebo > 0,5 kg/m? za 24 h,
nutnost posouzeni mrazuvzdornosti dle
ETAG 004, ¢l.5.1.3.2.2
Odolnost proti tepelné ETAG 004 (D)
vlhkostnimu plsobeni a mrazu ¢l.5.1.3.2.1 bez poruch umoznujicich pranik vody do
(hygrotermalni plsobeni) systému
(sténa 6 m?)
Stanoveni vlastnosti zakladni ETAG 004 < 0,2 mm pfi 2 % protaZeni (D)
vrstvy — max. velikost trhlin pti ¢l.5.5.4.1

zkousce

pevnost v tahu sitoviny po starnuti
>50% (P)
> 20 N/mm (P)

Vlastnosti tepelného izolantu
pozadovaného pro mineralni
vinu MW deska

CSN EN 13162+A1

(D)
viz Tabulky 2,3,4,5a6

Prostup vilhkosti a vodnich par
ekvivalentni difuzni tloustka

ETAG 004
¢l.5.1.34

Deklarované souvrstvi nad tepelnym
izolantem

CSN EN 1SO 7783 S¢<2,0m (D)
CSN 73 2580
CSN EN 12086 ¢&l. 7.1C
Tepelny odpor celého souvrstvi ETAG 004 ¢l.5.1.6.1 (D)

CSN EN 1SO 6946

tepelny odpor celého souvrstvi pfi minimalni

tloustce izolantu
> 1,0 m2.K/W

Uvoliiovani nebezpecnych latek

ETAG 004 ¢l.5.1.3.5
Hygienické predpisy

viz Bezpecnostni listy
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Index hmotnostni aktivity
soucasti ETICSY

Metodika SUJB

1) Stanoveni indexu hmotnostni aktivity plati pouze pro souédsti ETCS vyrobené z materidlu uvedenych v pfiloze & 28 vyhldsky ¢

422/2016 Sh. o radioaktivi ochrané zabezepcni radionulkidového zdroje (napf. cementové lepici hmoty, kone¢né povrchové

upravy, minerdlIni vina apod.). Pokud soucdsti ETICS splfiuji poZadavek | < 1, nepodléhd ETICS dalsimu méreni/stanoveni indexu

hmotnostni aktivity

Tabulka 1: Skladba ETICS

Yo Technicka specifikace Spotieba Tloustka
Soucasti . 2
/ popis [kg/m?] [mm]
praskovd hmota na
bazi portlandského
CHEMA SET Ecolor cementu s pridavkem
aditiv vyzaduijici
pridavek vody
0,24 I/kg
praskovd hmota na
comens s pridakem | 30750
Lepici hmota | CHEMA SET Special . E) o suché -
aditiv vyZaduijici .
. SMesi
pridavek vody
0,20 I/kg
praskova hmota na
bazi portlandského
CHEMA SET Premium cementu s pridavkem
aditiv vyZadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
Desky z minerdlni viny
MW deslfa FKD S, FKD S Thermal (TR10) 100 — 300
vlastnosti viz tabulka 2 ‘o
MW deska Isover TF PROFI (TR10) P
o jednovrst
lzolagni vlastnosti viz tabulka 3 vy izolant
vyrobek | MW deska (TR15) ; ) 100 - 200
vlastnosti viz tabulka 4 i
MW dvouvrstva deska Frontrock MAX zdvF;‘em'
E (TR10) vlastnosti viz tabulka 5 izoIaJntu
MW lamela (TR80)
vlastnosti viz tabulka 6
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N Technicka specifikace | Spotfeba | Tloustka
Soucasti .
/ popis [kg/m?] [mm]
HmoZdinky
SPIRAL ANKSYS
Kotva vyrobena svinutim kovové
tkaniny do svitku s vnéjSim pridmérem
14 mm. Kovova tkanina se ¢tvercovymi
oky o rozméru 1 mm je vyrobend podle
CTN 15 3110 z pozinkovaného dratu o ETA
rameér mm, tf. 11 le CSN
Kotveni Zlul;); I?;?/?;chov'é upra\?aogrpa;\?j jee ; ETA-18/0965 a 18/0965 a -
. ) STO 060-044146 STO 060-
min. 30 g/m?.
. , . . , 044146
Pro kotveni izolaci s podélnou orientaci
vldkna je soucasti kotvy i zavrtny modul
SM70 prdméru 70mm z materialu PA6.
Pro zajisténi kotviciho ucinku se
pouzivaji expanzni vypliiova hmota
SAF3 (PUR péna dodavanad v kovovych
nadobach k pfimému pouziti)
praskovd hmota na
bazi portlandského
CHEMA SET Ecolor cementu s pridavkem
aditiv vyZadujici
pridavek vody
0,24 I/kg
praskova hmota na
Hmota pro bazi portlarjfjského 4,0
vytvifeni | CHEMA SET Specia cementu s pfidavkem suché 3,0
zékladni vrstvy aditiv vyzadujici smési
pridavek vody
0,20 I/kg
praskova hmota na
bazi portlandského
CHEMA SET Premium cementu s pridavkem
aditiv vyZadujici
pridavek vody
0,20 I/kg
R 117 A101
R 131 A101
’S’klgnena 117S 11-12
sitovina pro | 122 - m?/m? -
ETICS SSA-1363-160

LIFITEX PRO 145
LIFITEX PRO 165
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Yo Technicka specifikace Spotieba Tloustka
Soucasti ) )
/ popis [kg/m’] [mm]
smés pigmentl a plniv
ve styren-akrylatové
PENECO O dlspferm 3 [:v)rld,avkem
aditiv uréeny pro
akrylatové konecné
povrchové Upravy
Penetracni Pigmentovana | smés pigmentd a plniv
natér kapalina dispergovanych ve
pfipravend vodné styren-
PENESIL O k pouZiti Jvaklo avk’rylatove c”sperzol
penetracni s pridavkem siloxant a 01-02 )
natér zakladni aditiv uréeny pro ! ’
vrstvy pro silikonové konecné
konecné povrchové Upravy
povrchové smés pigmentd a plniv
Upravy v silikatovém pojivu
s pridavkem
Pene’trvacnl FIXASIL O hyclirofolbuantg,
natér modifikujiciho pojiva a
aditiv uréeny pro
silikatové konecné
povrchové Upravy
Pasta pfipravena k pouZziti — na bazi akrylatového pojiva
velikost zrna: | > o> plgmentu, piniv
ECOLORR a kameniv ve styren-
. 1,5;2,0; 2,5 e o ) 2,0-4,8
hlazena struktura akrylatové disperzi
mm v, - dle
s pfidavkem aditiv ; ]
més pizgmentd. plni velikosti
velikost zrna: smes plg. enty, piniv zrna
ECOLOR O a kameniv ve styren-
. . 1,5;2,0; 2,5 e o . 1,9-3,8
ryhovana struktua akrylatové disperzi
mm - o
s pfidavkem aditiv
Pasta pfipravena k pouziti — na bazi akryl-silikonového pojiva
. smés pigmentd plniv,
bourchoys | SILCOLOR ACTIVE velikost zrna: kamsr']giv ) S”‘;X'C;n:,:’
OVrenova | | onglife 1,5;2,0; 2,5 oS 1 2,0-4,8
uprava , v akrylatové disperzi s
hlazena struktura mm o i
pridavkem aditiv
SILCOLOR O velikost zrna: Sfaenig]giyae;ﬁgggg'
ryhovana struktura 1,5; 2,0; 2,5 iy . 1,9-3,8 dle
v akrylatové disperzi s .
mm o . velikosti
pridavkem aditiv
= - - - Zrna
smés pigmentq, plniv
SILCOLOR RS velikost zrna: disa :fn;\?:rl]v,ch
hlazena struktura 1,5; 2,0; 2,5 Pere y 2,0-4,8

mm

v akrylatové disperzi
s pridavkem siloxana a
aditiv
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SILCOLOR OS

ryhovanad struktura

velikost zrna:
1,5; 2,0; 2,5

mm

s pridavkem siloxan( a

smés pigmentu, plniv
a kameniv
dlspt?rgO\’/ar?ych ‘ 19-38
v akrylatové disperzi

aditiv

Pasta pripravena k pouZiti — na bazi silikatového pojiva

COLORSILR

hlazena struktura

velikost zrna:
1,5; 2,0; 2,5

mm

smés pigmentq, plniv
a kameniv
v silikatovém pojivu
modifikovaném
styren-akrylatovym
pojivem (do 5 %)
s pridavkem
hydrofobniho
prostfedku a aditiv

2,0-4,8

COLORSILO

ryhovana struktura

velikost zrna:
1,5;2,0; 2,5

mm

smés pigmentd, plniv
a kameniv
v silikdtovém pojivu
modifikovaném
styren-akrylatovym
pojivem (do 5 %)
s pridavkem
hydrofobniho
prostiedku a aditiv

1,9-3,8

Pfislusenstvi

Vlastnosti pfislusenstvi jsou garantovany na odpovédnost vyrobce

Tabulka 2: Vlastnosti tepelné izola¢niho materialu — MW deska FKD S, FKD S Thermal (TR10)
Prefabrikované, nenatirané pravouhlé desky vyrobené z minerdlni viny (MW) dle EN 13162+A1

Vlastnosti

Norma

Deklarované vlastnosti MW deska FKD S,
FKD S Thermal (TR10)

tfida, aroven podle

CSN EN 13162+A1 hodnota

Reakce na ohen

CSN EN 13501-1

objemova hmotnost

Eurotfida Al <120 kg.m?

Tepelny odpor

definovan na CE znaceni podle deklarace v souladu

s CSN EN 13162+A1

-1 % nebo -1 mm¥*,

Tloustka CSN EN 823 T(5)

+3 mm
Délka CSN EN 822 +2%
Sitka CSN EN 822 +1,5%
Pravouhlost CSN EN 824 - <5mm/m
Rovinnost CEN EN 825 <6 mm
Povrch ETAG 004 Bez dalsi Upravy (homogenni, bez povlaku)
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L pfi urcené teploté DS(70,-) 1%

?tzzb':; ;°"a —— CSN EN 1604

za uréenych teplotnic 0

a vlhkostnich podminek D5(70,90) 1%

kratkodobd nasdkavost CSN EN 1609 WS <1,0 kg.m?
Nasakavost

dlouhodoba nasakavost CSN EN 12087 WL(P) <3,0 kg.m?

er CSN EN 12086
Faktor difizniho odporu (p) ESN EN 13162+A1 MU1 max. 1
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ESN EN 1607 TR10 > 10 kPa
sucha
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ETAG 004 . > 5 kPa
vihka
Pevnost ve smyku CSN EN 12090
Modul pruznosti ve smyku CSN EN 12090 --- ---
pokud je vyrobek
vyroben z materiald
Index hmotnostni aktivity Metodika SUJB uvedenych v pf. ¢. <1
28 vyhlasky ¢.
422/2016 Sh.

* -plati nejvétsi absolutni hodnota tolerance

Pozndmka:
Trida a urovné u jednotlivych vlastnosti odpovidaji EN 13162:2012+A1:2015. Pouze izolacni vyrobky se
stejnymi nebo lepsimi deklarovanymi vlastnostmi, jak je uvedeno vyse, mohou byt pouZity v tomto ETICS

STACHEMA CZ s.r.o. STACHEMA EXTRA-FIX THERM Mineral — Prohlaseni o shodé Str. 7/13




Tabulka 3: Vlastnosti tepelné izolacniho materialu — MW deska Isover TR PROFI (TR10)
Prefabrikované, nenatirané pravouhlé desky vyrobené z mineralni viny (MW) dle EN 13162+A1

Vlastnosti

Norma

Deklarované vlastnosti
MW deska Isover TF PROFI (TR10)

tfida, droven podle

CSN EN 13162+A1 hodnota

Reakce na ohen

CSN EN 13501-1

objemova hmotnost

Eurotfida Al <150 kg.m’?

Tepelny odpor

definovan na CE znaceni podle deklarace v souladu

s CSN EN 13162+A1

_10 _ *
Tlouétka ¢SN EN 823 1(5) 1% nebo -1 mm*,
+3 mm
Délka CSN EN 822 +2%
Sitka CSN EN 822 +1,5%
Pravouhlost CSN EN 824 - <5mm/m
Rovinnost CEN EN 825 <6mm
Povrch ETAG 004 Bez dalsi upravy (homogenni, bez povlaku)
Rozmerov.‘i\ stablllta’za urcenych teplotnich ESN EN 1604 DS(70,90) 1%
a vlhkostnich podminek
kratkodobd nasékavost CSN EN 1609 S <1,0 kg.m?
Nasakavost
dlouhodobé nasakavost | CSN EN 12087 WL(P) <3,0 kg.m?
e CSN EN 12086
Faktor difuzniho odporu (p) ESN EN 13162+A1 MU1 max. 1
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ESN EN 1607 TR10 > 10 kPa
sucha
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ETAG 004 > 5 kPa
vihka
Pevnost ve smyku CSN EN 12090 - -
Modul pruznosti ve smyku CSN EN 12090 - -
pokud je vyrobek
vyroben z materialQ
Index hmotnostni aktivity Metodika SUJB uvedenych v pf. €. <1
28 vyhlasky ¢.
422/2016 Sh.

* -plati nejvétsi absolutni hodnota tolerance

Pozndmka:

Trida a drovné u jednotlivych vlastnosti odpovidaji EN 13162:2012+A1:2015. Pouze izolacni vyrobky se
stejnymi nebo lepsimi deklarovanymi vlastnostmi, jak je uvedeno vyse, mohou byt pouZity v tomto ETICS
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Tabulka 4: Vlastnosti tepelné izolacniho materialu — MW deska (TR15)
Prefabrikované, nenatirané pravouhlé desky vyrobené z mineralni viny (MW) dle EN 13162

Vlastnosti

Norma

Deklarované vlastnosti
MW deska (TR15)

tfida, droven podle

CSN EN 13162+A1 hodnota

Reakce na ohen

CSN EN 13501-1

objemova hmotnost

Eurotfida Al <150 kg.m’?

Tepelny odpor

definovan na CE znaceni podle deklarace v souladu

s CSN EN 13162+A1

Tloustka

CSN EN 823

_10 _ *
T(5) 1 % nebo -1 mm*,

+3 mm

Délka CSN EN 822 +2%
Sitka CSN EN 822 +1,5%
Pravouhlost CSN EN 824 - <5mm/m
Rovinnost CEN EN 825 <6mm
Povrch ETAG 004 Bez dalsi Upravy (homogenni, bez povlaku)
R L. pfi urcené teploté DS(70,-) 1%
Stc;zbri':;;wa o CSNEN 1604

za urcenych teplotnic o

a vlhkostnich podminek DS(70,90) 1%

kratkodoba nasakavost CSN EN 1609 WS <1,0 kg.m?
Nasakavost

dlouhodobd nasakavost | CSN EN 12087 WL(P) <3,0 kg.m?

e CSN EN 12086
Faktor diftizniho odporu (p) ESN EN 13162+A1 MU1 max. 1
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ESN EN 1607 TR1S > 15 kPa
sucha
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ETAG 004 > 6 kPa
vihka
Pevnost ve smyku CSN EN 12090 - -
Modul pruznosti ve smyku CSN EN 12090 - -
pokud je vyrobek
vyroben z materialQ

Index hmotnostni aktivity Metodika SUJB uvedenych v pf. ¢. <1

28 vyhlasky ¢.
422/2016 Sh.

* -plati nejvétsi absolutni hodnota tolerance

Pozndmka:

Trida a drovné u jednotlivych viastnosti odpovidaji EN 13162:2012+A1:2015. Pouze izolacni vyrobky se
stejnymi nebo lepsimi deklarovanymi vlastnostmi, jak je uvedeno vyse, mohou byt pouZity v tomto ETICS
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Tabulka 5: Vlastnosti tepelné izolacniho materialu — MW deska Frontrock MAX E (TR10)
Prefabrikované pravouhlé desky bez povrchové Upravy vyrobené z dvouvrstvé mineralni viny

Frontrock MAX E dle EN 13162+A1

Vlastnosti

Norma

Deklarované vlastnosti
MW deska Frontrock MAX E (TR10)

tfida, droven podle

CSN EN 13162+A1 hodnota

Reakce na ohen

CSN EN 13501-1

objemova hmotnost

Eurotfida Al <150 kg.m’?

Tepelny odpor

definovan na

CE znaceni podle deklarace v souladu
s CSN EN 13162+A1

-1% nebo -1 mm¥*,

Tloustka CSN EN 823 T(5)
+3 mm
Délka CSN EN 822 +2%
Sitka CSN EN 822 +1,5%
Pravouhlost CSN EN 824 <5 mm/m
Rovinnost CEN EN 825 <6mm
Povrch ETAG 004 Reznd plocha (homogenni, bez povlaku)
.. pfi uréené teploté DS(70,-) 1%
Rozmérova _ , SN EN 1604
stabilita za ur€enych teplotnich DS(70,90) 1%
a vlhkostnich podminek ! °
kratkodobd nasékavost CSN EN 1609 S <1,0 kg.m?
Nasakavost
dlouhodobd nasakavost | CSN EN 12087 WL(P) <3,0 kg.m?
e CSN EN 12086
Faktor diftizniho odporu (p) ESN EN 13162+A1 MU1 max. 1
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ESN EN 1607 TR10 > 10 kPa
sucha
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ETAG 004 > 5 kPa
vihka
Pevnost ve smyku CSN EN 12090
Modul pruznosti ve smyku CSN EN 12090
pokud je vyrobek
vyroben z materiald
Index hmotnostni aktivity Metodika SUJB uvedenych v pf. ¢. <1

28 vyhlasky ¢.
422/2016 Sh.

* -plati nejvétsi absolutni hodnota tolerance

Pozndmka:

Trida a drovné u jednotlivych viastnosti odpovidaji EN 13162:2012+A1:2015. Pouze izolacni vyrobky se
stejnymi nebo lepsimi deklarovanymi vlastnostmi, jak je uvedeno vyse, mohou byt pouZity v tomto ETICS
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Tabulka 6: Vlastnosti tepelné izolacniho materialu — MW lamela (TR80)
Prefabrikované, nenatirané pravouhlé desky vyrobené z minerdlni viny (MW) dle EN 13162+A1

Vlastnosti

Norma

Deklarované vlastnosti
MW lamela (TR80)

tfida, droven podle

CSN EN 13162+A1 hodnota

Reakce na ohen

CSN EN 13501-1

objemova hmotnost

Eurotfida Al <150 kg.m’?

Tepelny odpor

definovan na CE znaceni podle deklarace v souladu

s CSN EN 13162+A1

_10 _ *
Tloustka ¢SN EN 823 T(5) 1% nebo -1 mm,
+3 mm

Délka CSN EN 822 +2%
Sitka CSN EN 822 +1,5%
Pravouhlost CSN EN 824 - <5mm/m
Rovinnost CEN EN 825 <6mm
Povrch ETAG 004 Reznd plocha (homogenni, bez povlaku)
Rozmerov.‘i\ stablllta’za urcenych teplotnich ESN EN 1604 DS(70,90) 1%
a vlhkostnich podminek

kratkodobd nasékavost CSN EN 1609 S <1,0 kg.m?
Nasakavost

dlouhodobéd nasakavost | CSN EN 12087 WL(P) <3,0 kg.m?

e CSN EN 12086
Faktor diftizniho odporu (p) ESN EN 13162+A1 MU1 max. 1
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ESN EN 1607 TR80 > 80 kPa
sucha
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky za ETAG 004 > 50 kPa
vihka
Pevnost ve smyku CSN EN 12090 > 20 kPa
Modul pruznosti ve smyku CSN EN 12090 - > 1000 kPa
pokud je vyrobek
vyroben z materialQ
Index hmotnostni aktivity Metodika SUJB uvedenych v pf. ¢. <1
28 vyhlasky ¢.
422/2016 Sh.

* -plati nejvétsi absolutni hodnota tolerance

Pozndmka:

Trida a drovné u jednotlivych vlastnosti odpovidaji EN 13162:2012+A1:2015. Pouze izolacni vyrobky se
stejnymi nebo lepsimi deklarovanymi vlastnostmi, jak je uvedeno vyse, mohou byt pouZity v tomto ETICS
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Tabulka 7 — odolnost smykovému zatiZeni injektovanych kotev Spiral Anksys

Nazev sledované vlastnosti

Jednovrstvé izolace MW | Jednovrstvé i zdvojené

do 200 mm izolace MW do 300 mm
Charakteristicka smykova uinosnost Tk na 1 kotvu 0,25 kN
Smykova sila Tip na 1 kotvu Spiral Anksys pfi
. 0,09 kN
deformaci U; = 1,0 mm
Smykova sila Tsp na 1 kotvu Spiral Anksys pfi 0,23 kN

deformaci U; = 3,0 mm

Tabulka 8 — odolnost povrchovych tprav proti ndarazu a prorazeni

Omitkové systémy

Povrchova uprava

Jednoducha vyztui

ECOLORR
ECOLOR O

zakladni vrstva z

SILCOLOR ACTIVE Longlife

CHEMA SET Ecolor
+ SILCOLOR O
v , Kategorie Il
konecné povrchové SILCOLOR RS
lflpravy S OdeVidajiCim SILCOLOR 0OS
penetracnim natérem
COLORSILR
COLORSILO
ECOLORR .
Kategorie Il
ECOLORO
zakladni vrstva z -
+ SILCOLOR O
. . ) Kategorie |
konecné povrchové SILCOLOR RS
lflpravy S OdeVidajiCI’m SILCOLOR 0OS
penetracnim natérem
COLORSILR .
Kategorie Il
COLORSILO
ECOLORR :
Kategorie Il
ECOLORO
zakladni vrstva z -
+ SILCOLOR O
Y . ; Kategorie |
konecné povrchové SILCOLOR RS
dpravy s odpovidajicim | | coLOR OS
penetracnim natérem
COLORSILR .
Kategorie Il
COLORSILO
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Posouzeni shody bylo provedeno podle § 5a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyrobce STACHEMA CZ s.r.o., Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, 1CO: 46353747 prohlasuje na svou
vyluénou odpovédnost, Ze uvedeny systém splriuje zakladni poZadavky podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh.
ve znéni pozdéjsich predpisl, vyse uvedené technické specifikace a je za podminek vySe uvedeného uréeni
bezpecny. Dale vyrobce prohlasuje, Ze prijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu vsech vyrobk( uvadénych
na trh s technickou dokumentaci a se zdkladnimi pozadavky.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Zibohlavech, 15.9.2022 ettt et bbb earens
Martin Vasa
Vyrobni feditel
STACHEMA CZ s.r.o.
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